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LES POTEAUX

Acier |

[
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LES POTEAUX ACIER

01/ RONDS @ 90 A
FOURREAUX

Réf. 2256 02

Lagués blancs livrés sans
fourreaux. Treuil a crémaillere

entierement métallique.
Fourreaux hauteur totale 50 cm,
hauteur utile 40 cm.

05/ FOURREAU
Réf 2256 01 FO

Fourreaux pour poteaux réf. 2256 02

Alu |

—— -

02/ CARRES DE 80 A
FOURREAUX

Réf. 2260

Laqués blancs. Livrés avec
fourreaux. Treuil a tambour
incorporé dans le poteau.
Hauteur 45 cm.

Autostables

03/ CARRES DE 80 A
PLATINE

Réf. 2259 01

Pour fixation directe au

sol par 1 boulon. Section
carrée acier laqué blanc.
Livres avec treuil a tambour
incorporé, ancrages poteaux
et régulateur.

04/ CARRE DE 100 A
PLATINE

Réf 2259 03

Lagué blanc, fixation dans le
sol par un boulon. Section
carrée 100 x 100 mm, livré
avec treuil a vis sans fin
incorporé dans le poteau.
Fourni sans ancrages poteaux
et ancrage régulateur

PLUS D'INFOS

Différents modeles de manivelles disponibles. Nous consulter.

'i

LES POTEAUX AUTOSTABLES

06/ AUTOSTABLES
Réf. 2267

Sans aucune fixation au sol : pour les
terrasses avec étanchéité, salles de
spectacles. Modeéle acier avec barres de
liaison au sol + lests dans poteaux.

Livré avec treuil a crémaillere sans le filet.

Poids du kit 210 kg.

ACCESSOIRES ()

09/ ANCRAGE REGULATEUR
Réf. 2117 03

Tube acier. Profondeur ancrage : 18 cm.
Largeur embase de scellement: 8 cm.

10/ TREUIL A CREMAILLERE BRONZE
Réf. 2261 02
Corps en alliage moulé. Crémaillere

et manivelle en acier. Adaptable sur
Réf. 2256 02, 2263 et 2264. Entraxe 120 mm.

11/ TREUIL A CREMAILLERE ALU
Réf. 2262
Corps et manivelle en alu moulé.

Crémaillere en acier. Adaptable sur
Réf. 2256 02. Entraxe 120 mm.

PAIRE DE POTEAUX SIMPLE

12/ POTEAUX SIMPLE SANS FIXATION

Réf. 2115 02
En alu lagué blanc, insensible aux
intempéries. L'un des poteaux sert d'étalon.

13/ POTEAUX SIMPLE AVEC FIXATION

Réf 2115 50

La partie supérieure reste solidaire du
haut du filet. Le poteau est ainsi toujours
a la bonne place. Grace a son dessin,
aucun élément ne dépasse le niveau
du cable. L'un des poteaux sert d'étalon
avec son marquage a 0914 m du sol.
Ensemble en alu anodisé et inox laqué
inaltérable.

LES POTEAUX ALU

07/ CARRES DE 80 MM

Réf. 2257 02

En alu anodisé, section carrée, livrés
avec fourreaux et treuil a vis sans fin
incorporé dans le poteau.

Hauteur 35 cm.

08/ RONDS DIAMETRE 83 MM

Réf. 2258
En alu lagués blancs. Treuil a vis sans
fin incorporé dans le poteau, avec

fourreaux.
Hauteur 35 cm.
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ETALON

14/ ETALON
Permet le contréle de la hauteur du filet.

Réf. 2003
Modeéle alu anodisé.

BO/(S

ESTHETISME & TRADITION
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LES FILETS & accessoimes

ACCESSOIRES ()

01/ REGULATEUR COTON

Réf. 2116

Sangle en coton trés solide avec boucle
‘ \ _ metallique et mousqueton a la base.
X \ \ _ Modele ultra robuste.

\ \ 02/ REGULATEUR BOUCLE

Réf. 2116 02
1 Régulateur polyester avec boucle
Do\ ' en plastique.

03/ REGULATEUR VELCRO

Réf. 2116 01
Régulateur polyester Velcro + sangle PVC.

4

04/ BANDE HAUT DE FILET

Réf. 2118 01

Tergal renforcée. Remplace la bande
usagée et évite de changer tout le filet.
Fixation par cordelette nylon fournie.

05/ CABLE DE TENSION

Réf. 2119
Longueur 1380 m, gainé PVC avec
2 boucles serties.

FILET

Réf. 2269

Filet cablé en Polyéthylene, simple
maille 45 mm., ¢ 2,5 mm, avec nceuds,
bande blanche supérieure en polyester
(tergal) 2 pigUres, 3 cotés avec finition
ralingue 6 mm. Poids 4,8 kg.

FILET

Réf. 2272 01

(livré avec réegulateur)

Filet tressé en Polyéthylene simple maille
45 mm, ¢ 35 mm, avec noeuds, bande
blanche supérieure polyester 4 pigures,
3 cotés avec finition bande. Poids 5,9 kg.
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FILET

Réf. 2273 02

Filet en Polypropylene simple maille
45 mm, ¢ 4 mm, sans nceud, bande
blanche supérieure polyester 4 pigures,
3 cotés avec finition bande polyéthylene.
Poids 6,5 kg.

FILET

Réf. 2280 04

Filets en Polyéthylene Double maille sur
les 6 premiéres rangées du filet, ¢ 3 mm,
avec nceuds, bande blanche supérieure
tergal 4 piqUres, 3 cotés avec finition bande
polyéthylene. Poids 8,5 kg.

Tous nos filets sont réglementaires pour courts de double.

"‘ smmm Dimensions 12,80 x 1,08 m. Cable de tension acier gainé 4/6 mm longueur 13,80 m. Les filets avec nceuds sont en
polyéthylene Haute Densité imputrescibles a I'eau. Les filets sans noeud sont en Polypropylene multi filaments.
_ Traitement anti UV. Les bandes blanches en haut de filet comportent 4 piqUres (sauf réf 2269) afin d'augmenter

la résistance dans le temps.

FILET

Réf. 2280 05

Filets en Polyéthylene Double maille 45
mm sur toute la hauteur du filet, ¢ 3 mm,
avec noeuds, bande blanche supérieure
tergal 4 pigUres, 3 cotés avec finition bande
polyéthylene. Poids 9,5 kg.

N 5
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LES GHAISES D'ARBITRE

GOQUE CHAISE D*ARBITRE

(<

< (@]
40 07/ CHAISE D'ARBITRE ALU T
. . >0 @ (f ]_>
Alu | Acier | Coques plastiques - Dt Réf. 2077 02 0
: o 4 & Coque en PVC ajouré traité anti-UV pour m
o ®?® < chaise d'arbitre (alu ) 2077.
' B Fixation par 4 vis. O
I >
01/ GHAISE D'ARBITRE ALU ACCESSOIRES (> o
3 w
g \ w
| > . —
n | Réf. 2077 02/ SIEGES LATERAUX o
|
mﬂ J Modéle en aluminium laqué polyester 2079 01 | 2 sieges pour les joueurs avec m
g J q blanc. Esthétique et trés complet, la chaise  coques : ajourées blanches,
\& comprend : 1 tablette écritoire, 2 porte

manteaux, 2 mains courantes pour saider
a monter, des marches larges et adhésives
pour éviter la chute et des pieds réglables
en hauteur et pivotant afin d'avoir une
parfaite stabilité.

| —— Largueur au sol : Im

| Profondeur 1,60m

Hauteur assise : 1,80m

Hauteur hors tout 2,06m

08/ CHAISE D'ARBITRE ACIER

Réf. 2745 C

Coque blanche en PVC ajouré traité anti-Uv
pour chaise d'arbitre ( acier ) 2745.

Fixation par clips.

H

) Pour 2 tubes ¢ 18 mm.

05/ CHAISE D'ARBITRE ACIER

Réf. 2745

Modeéle classique en acier peint
blanc. Tablette écritoire, porte-sacs,
raquettes, boissons. Chaise repliable par
démontage des 4 écrous papillon de la
tablette basse.

09/ POUR AUTRE CHAISE

Réf. 2745 P
Coqgue blanche en PVC traité anti-UV.

Largeur au sol : 0,80 m. Fixation par clips sur tube ¢ 18 mm.
Profondeur :1,23 m.
Hauteur assise : 1,82 m.

Hauteur hors tout : 2,22 m.

ACCESSOIRES ()

06/ 4 PATINS POUR CHAISE ACIER
Réf. 2745 PA 4

Permet la répartition de la charge dans

le cas de terrains souples et I'ancrage au sol.
Diameétre :10 cm.

PlllS I]:INH]S Pour plus de précisions concernant les différentes tailles d'entraxe des coques
de chaises d'arbitre consultez notre site internet www.vwsports.fr
— Tennis > chaise d'arbitre > puis « voir le produit »
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LES BANGS

Resine |

Plastigue | Pieces détachées

BANCS LAMES PLASTIQUES

Modeles en lames plastique extra dur. Coloris standard alterné vert blanc (VB). Coloris tout blanc (B) sur demande.

3 pieds acier galvanisé a chaud formant patins de répartition de charge pour éviter le poingonnement sur résines et sols souples. 1

trou de fixation au sol par pied. Blanc H 0,45 m. Insensibles aux intempéries. Livrés démontés.

01/ AVEC DOSSIER

BANC 1,50m
Réf. 2141
9 lames, 3 pieds.

BANC 2, 00m

Réf. 2143
9 lames, 3 pieds.

Ref: 2149/

04/ MODELES ECONOMIQUES

En résine de synthese.
Patins de fixation au sol.
9 |attes.

1,50 m /2 PIEDS

2,00 m /3 PIEDS

[ 1 Coloris blanc
I Coloris vert

2148
2148 50

2149
2149 50

02/ SANS DOSSIER

BANC 1, 50m

Réf. 2140
8 lames, 3 pieds.

BANC 2,00m

Réf. 2142
8 lames, 3 pieds.

05/ MODELES GRAND CONFORT

En résine de synthese.
Patins de fixation au sol.
12 lattes.

1,50 m /2 PIEDS

2,00 m /3 PIEDS

[ 1 Coloris blanc
I Coloris vert

2144

2146
2146 50

06/ VIS ANTI EFFRACTION

Réf. 2149 75

Chevilles métalliques a extension avec
rupture de la téte hexagonale en fin de
serrage. Mode de fixation idéal contre
l'effraction pour bancs, poubelles, chaises

d'arbitre, etc.

¢ 8 mm, longueur 75 mm. Lot de 10 piéces.
Adaptables sur tous nos bancs sauf

le modeéle bois.

03/ LAMES PLASTIQUES

Largeur 53 mm, épaisseur 28 mm

avec embouts et visserie. Pour pieces
détachées de bancs et autres usages :

vestiaires, tribunes, etc.

Longueurs standards 1,50 et 2 m.

Coloris : blanc, vert, bleu.

+ AUTRES LONGUEURS SUR DEVIS -

GAMME

BolS

ESTHETISME & TRADITION

SONV4d S31
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Poteaux

01/ BANG ACAJOU PALERME

Réf. 2915

Pieds en fonte.

Longueur 2 m. 6 lattes 37 x 110 mm,
Assise hauteur 400 mm. Poids 60 kg.

Acajou traité hydrofuge. Livré monteé.

LE BOIS

[~ Chaised'arbitre | " Bancs

02/ BANC TECK

Réf. 2147 O2 E - 152m
Modele présentant une esthétique soignée et

un excellent rapport qualité/prix.
Hauteur : 92 cm. Profondeur : 65 cm. Poids 30 kg.
Livré démonté en 4 éléments + visserie.

03/ CHAISE D'ARBITRE BOIS TRAITE

Réf. 2836 06

Ce modele bois compléte la gamme
des poteaux et des bancs.

Largeur au sol : 0,96 m.

Profondeur : 1,46 m.

Hauteur assise : 1,90 m.

Hauteur hors tout : 2,44 m.

Crande stabilité, larges marches, tablette
écritoire et tablette basse porte-sac.
Afficheur de score vendu séparéement,
VOir page 24.

PAIRE POTEAUX BOIS TRAITE

Poteaux carrés de section 90 x 90 mm.
Poulie et arrét de cable en laiton massif.
Treuil a crémaillere en alliage moulé.
Visserie inoxydable.

04/ A PLATINE
Réf. 2263

05/ A FOURREAUX
Réf. 2264

Hauteur totale 45 cm,
hauteur utile 38 cm.

06/ POTEAU DE SIMPLE

Réf. 2115 70 - En teck.
Section carrée 33 mm + embase laiton.

07/ ETALON

Permet le contréle de la hauteur
du filet.

Réf. 2003 05 - Modéle bois teck.

I
9
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BRISE-VENT ET BACHE

Grille PVC |

Bache

Brise-vue |

Brise-vent |

01/ BRISE-VENT 60 % NEUTRE Giiiisd

Filet tricote en polyéthylene.
Poids 165 g/m=. Traité anti UV avec
bande de renfort périphérique cousue.
Cillets tous les 50 cm. Fourni avec
colliers plastique de fixation. Disponible
sur stock. Fabriqué en série.

Réf. 243118 18mxH2m.
Réf. 2431 36 36mxH2m.
Réf. 2430 02 sur mesure.

Hauteur standard 150 m / 2 m / 3 m.
Tous formats sur devis.
Coloris disponible : vert, blanc, gris, noir.

B ) .

02/ BRISEVUE 75 %  Wihuidd

Réf. 2435 80

Polyéthylene vert foncé traité UV avec
bande de renfort cousue et ceillets.
Hauteur standard : 2 m. Poids 145 g/m?=.

Tous formats sur devis.
Modéles 90 % et 100 % sur demande.
Coloris : gris, noir, blanc.

B ) .

03/ GRILLE PVC  Liwiati?

Filet filtrant réalisé en PVC traité anti UV.
Ultra résistant. Bande de renfort soudée et
ceillets tous les 50 cm en haut et 1 m en bas.
Livré avec les colliers de fixation. Support
ideal pour les publicités et marquages
complexes : logos, dessins. Poids 240 g/m?=.

Réf. 2425
Crille PVC standard H 208 m sans
marquage, le metre linéaire.

Sur chaque modéle, marquage publicitaire thermosoudé sur grille possihle.

+ SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

05/ BACHE DE FOND DE COURT

EXTERIEUR
Hauteurs standards: 2 m, 25 m, 3 m.

Marquage possible sur devis: nous consulter.

Réf. 2460
Polyester enduit PVC 650 g/m~.
Coloris vert au m=.

Réf. 2460 03
Méme modeéle coloris bleu.

Coloris disponible : vert, bleu. N I

INTERIEUR

Réf. 2461 01

Modele ignifugé classe M2 coloris vert.
Autres caractéristiques identiques au
modele exterieur.

Réf. 2461 03
Modeéle ignifugé classe M2 coloris bleu.

06/ BACHE DE BAS DE GRILLAGE

Réf. 2460 H 40

Hauteur 0,40 m. Verte. Reduit I'envol
du rouge de surface hors des terres
battues. Evite l'arrivée des gravillons
et feuilles. Au métre linéaire.

Réf. 2460 H 75

Hauteur 0,75 m. Verte. Réduit I'envol
du rouge de surface hors des terres
battues. Evite I'arrivée des gravillons
et feuilles. Longueur =18m.

Sur chaque modéle, marquage publicitaire thermosouds possible.

- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

ACCESSOIRES ()

Pour bache, brise-vent, filet de séparation. Ces différents composants permettent d'avancer la bache ou le filet de 30 cm environ devant

la paroi de fond de court, bardage ou mur, pour éviter le rebond des balles dans le terrain.

07/ JAMBE DE FORCE

Réf. 2468

Renfort adaptable sur la potence de
longueur 40 cm. Prévoir une jambe de
force a chaque extremité de cable pour
permettre une tension optimale.

08/ POTENCE LONGUEUR 40 CM

Réf. 2467

Support livré avec un piton en extrémite
permettant un réglage fin de la hauteur du
cable. Ajustable en longueur par recoupe,
notamment dans le cas d'implantation sur
poteaux de différentes sections.

09/ FIXATION DE CABLE

Réf. 2466
Variante de I'ensemble potence + jambe
de force pour fixation d'extrémité de cable.

PLUS D'INFOS

Voir cables et accessoires en page suivante
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LES FILETS DE SEPARATION

i
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01/ FILETS DE SEPARATION

COURTS EXTERIEURS

Réf. 2451 02

Polyéthylene vert. Poids 170 g/m?.
¢ 2,5 mm - Maille : 48 mm
Tous formats.

COURTS COUVERTS

Polyamide ignifugé. Poids 145 g/m?=.
¢ 2 mm - Maille : 48 mm

Tous formats.

Réf. 245002 [ 1 Coloris blanc.
Réf. 2450 03 N Coloris vert.

Réf. 2450 04 N Coloris noir.

02/ PIQUETS TELESCOPIQUES

Réf. 2457 O1

Pour filet de séparation.
Hauteur réglable de 2 2 3,60 m.

1 piquet tous les 10 m.

fa
C

DO 0

ACCESSOIRES (X

03/ ANNEAUX BRISES UNIVERSELS
EN INOX

Réf. 2452 00
Modeéle en fil inox ¢ 45 mm.
Permet le montage de tous brise-vents,

baches et filets de séparation. 3 par meétre.

 —{

04/ ANNEAUX BRISES .
POLYPROPYLENE (3 PAR METRE)

Réf. 2452 011 . ert
Réf. 2452 019 1 Blanc

08/100 COLLIERS PLASTIQUE NOIR
Réf. 2452 COL

05/ TENDEUR POUR CABLE
Réf. 2454, 1 par 18 métres de cable.

06/ SERRE-CABLE
Réf. 2455. Prévoir 2 par extrémité de cable.

Pour fixation sur le grillage des brise-vent et brise-vue.

(=g

08/ CABLE GAINE ® 5 MM

Réf. 2453
Coloris vert foncé. Vendu au metre.

09/ CORDE PLOMBEE DE LESTAGE
COUSUE

Réf. 2456
Option cousue sur filet de séparation

intérieur référence 2450. Vendue au metre.

BACHE COUVERTURE DE COURT

® Garantit le bon déroulement de vos tournois et compétitions.
® Prolonge la vie des terrains (terre battue, béton poreux, synthétique).

® Eyite les démoussages et les réfections de peinture.

® Carde vos terrains secs, préts a jouer (hors d'eau, hors gel et hors neige).

BACHE DE COUVERTURE DE COURT

.+ Renforcé traité anti UV poids 200 g/mz2.

+ Coloris standard vert - SUR DEVIS : BLEU -

« (Eillets périphériques + ourlet.

« Assemblage sous le filet par large bande velcro (5 cm).

+ 30 sacs de lestage capacité 20 kg de sable fournis (vides).
+ Poids de chaque bache : 65 kg.

+ Pose et dépose facile par 2 personnes.

Réf. 2462 01

kit complet pour 1 court : 2 éléments de 17,80 m x 17,80 m en polyéthyléne
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L'"ENTRETIEN

Terrains durs | Resines

REF. 2031 01

01/ BALAI POLYPROPYLENE

Poils assez raides imputrescibles. Pour
entretien et nettoyage modele a poils assez
raide. Parfait pour répartir le sable sur les
terrains de padel.

POUR SCHISTES, SYNTHETIQUE &
TERRE BATTUE :

1M - Réf. 2020
2M - Réf. 2030
3 M - Réf. 2032

1M POUR TERRE BATTUE Réf. 202101
2 M POUR TERRE BATTUE Réf. 2031 01
3 M POUR TERRE BATTUE Réf. 2033 01

02/ RAGLETTE ACIER

03/ RACLEUR

Réf. 2026

Réf. 2038 00
Outil pour applicateur de résines.

Modele 3 lames acier a dents réglables,
Epaisseur 0,8 mm. Largeur 0,85 m avec 2 patins
pour résine autolissante.

EN oPTION () )
LOT DE 3 LAMES ACIER A DENTS

Réf. 2038 02
Rechange pour 2038 00.

Pour finition du court, raboter, aplanir, lame alu a 2 positions : dents ou
profil plat. Manche a inclinaison réglable.

EN OPTION (X)

LOT DE 2 LAMES DE RECHANGE
Réf. 2027 Pour référence 2026.

SECHECOURT SPECIAL POLYAMIDE

Réf. 2040
Rouleau poussant I'eau devant lui jusqu'a
la limite du court.

Largeur 0,98 m. Structure alu, rouleau polyamide
ultra résistant.

EN OPTION ()

LOT DE 2 RECHANGES

Réf. 2041

1 tube PVC + 2 polyamides pour référence
2040.

RACLETTE PUSH PULL

Réf. 2074 80

Modele économique de conception
simplifiee.

Lame caoutchouc réversible manche inclus.
0,80m

SUPER CHASS'EAU

Réf. 2150

Largeur de travail 2 m, pousse l'eau devant
lui, tres efficace, lame interchangeable a
retourner, réglable, structure alu.

EN OPTION ()
LOT DE 3 LAMES DE RECHANGE

Réf. 2151
Longueur 2 m, pour réf. 2150.

RACLETTE NEOPRENE

RACLETTE 0,85 M

Réf. 2074

Modele trés robuste a lame néoprene
interchangeable, épaisseur 8 mm, structure
alu, manche réglable en inclinaison.

RACLETTE 0,50 M

Réf. 2076
Idem référence 2074, largeur réduite.

EN OPTION ()
LOT DE 3 LAMES DE RECHANGE

Réf. 2073 Réf. 2075
Pour référence 2074. Pour référence 2076.

N
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L'"ENTRETIEN

Terres battues | Dur

01/ RABOTS TRADITION

LAME DROITE
Réf. 202515

Modele pour affiner le court, longueur 1,50 m. 1 coté bois, 1 coté lame

droite métallique. Fourni avec manche alu1,70 m.

LAME DENTEE
Réf. 2025 20

Méme modele a lame dentée. Longueur 150 m.

03/ ROULEAU MANUEL

Réf. 2017 02
Largeur 090 m. Bords arrondis, a remplir avec de leau.
Sans contre poids.

Poids a vide 60kg - Poids plein 180kg.

02/ LANCE D*ARROSAGE

Réf. 2120
Lance équipée d'une pomme pluie fine, avec grande rallonge
pour éviter de se mouiller les pieds.

Robinet d’'arrét 1/4 de tour. Longueur totale 80 cm. Pour tuyau @ 16 a 19
mm intérieur. Avec embout laiton pour raccord universel.

04/ BALAYEUSE MANUELLE

Réf. 2217
2 brosses rotatives avec grand bac a déchets (40 litres). Ramasse
feuilles, poussiere, peluche de balles. Manipulation aisée.

Largeur de travail 0,80 m. Poids : 13 kg. H. 0,78 m x L. 0,80 m x I. 0,80
m. Pression des brosses réglable.

Brosses de rechange disponibles. @

05/ BAC DE STOCKAGE

Réf. 2767

Grand volume pour stockage de
terre battue. Fermeture par cadenas
(non fourni).

Poids : 31 kg. Capacité : 500L.
L. 115cm x 1. 77 cm x h. 105 cm.

REF. 2237

TRAINES

2,50 m Réf. 2230

Tres haute résistance. Filet synthétique vert
avec enduction PVC livré avec corniere alu,
visserie, 2 crochets de suspension, corde
renforcée de traction.

Largeur 2,50 m x longueur 1,50 m. Poids 5,5 kg.

2 m Réf. 2235

Traine utilisant le méme filet enduit que la
traine 250 m mais monté sur tasseau de
bois imputrescible de forte section. Corde

renforcée.
Largeur 2 m x longueur 1,50 m. Poids 4,5 kg.

2 m Réf. 2237
Modele plus léger avec nappe enduite de
maille 40 x 40 mm. Méme montage sur

tasseau bois et corde.
Largeur 2 m x longueur 1,50 m. Poids 3,3 kg.

BALAI GRIFFANT

Réf. 2240

Outil pour I'entretien des terres battues et
schistes. Utilisable aussi pour scarifier les
gazons synthétiques grace a sa brosse
meétallique raide et son poids élevé (7.4 kg).
Outil a trainer, largeur 2 m.

TRAINE “CLEAN SWEEP”

Réf. 2750

Traine «clean sweep» systéme breveté, le
seul efficace, qui permet de ramasser
les épines de pins, mégots de
cigarettes, fleurs, feuilles, petits débiris,
sans aucun effort.

Efficace sur toute surface y compris
terre battue et gazon synthétique
sablé.

Peut remplacer la balayeuse, avec une
largeur utile de 2 m.

I |
(< —]
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L'"ENTRETIEN

Lignes terres battues

01/ HUILE DE LIN CUITE

Réf. 2648 01

Bidon de 5 litres d'huile de lin cuite pour
sous-couche sur terre battue. Permet de
traiter 1 court. Quantités : 5, 25, 50 litres.

- QUANTITE SUPPLEMENTAIRE NOUS CONSULTER -

ATTENTION :
Etape nécessaire avant la mise en

peinture des lignes sur terre battue
Séchage en 24 heures environ

HUILE DE LIN

CUITE
5LITRES

A APPLIGUET AVANT Li PENTURE
PR LIGRES TERRE DATTLE
[Erpespp -

DR NECHER SVRON 5 Uy

£ AUE PRAMKLIN
MAIB L PN BT GERVAR CEDKK:
TEL £ A 6 2
AL D w10y

| lignes dur

02/ PEINTURE ACRYLIQUE

Réf. 2642 04

Pot 5 kg (pour 1 court). Peinture acrylique
spéciale pour bétons, bétons poreux,
enrobés, bitumes, résines. Egalement
adaptée pour la terre battue apres une
sous-couche d'huile de lin précuite.

03/ ADHESIF

Réf. 2644

8 rouleaux de 50 metres de cache adhésif
pour masquage de part et d'autre de la
ligne a peindre.

04/ FiL DE FER

Réf. 2643
Bobine de 200 m de fil de fer. Atendre
pour délimiter le tracé de jeu.

05/ BALAI LIGNE

Réf. 2019
Petite brosse poils Aranga avec manche a
inclinaison réglable pour nettoyer les lignes.

06/ MINI BROSSE LIGNE

Réf. 2001
Appareil pour nettoyer rapidement les lignes
des courts. Modeéle simplifié, trés robuste.

EN oPTION (X)
BROSSE DE RECHANGE

Réf. 2002
Pour référence 2001,

LIGNE ZEBRE

Réf. 2101

Ce kit complet de lignes semi-rigide est prévu pour un
court de tennis en terre battue. La ligne du terrain de
tennis est anti dérapante et son incrustation parfaite dans
le sol permet un rebond homogene de la balle.

CARACTERISTIQUES DU KIT DE LIGNES ZEBRE :

+ 96 élémets de 1,56m x |. 5cm x épaisseur 2,5cm

» Surface : espaces ajourés sur toute la longueur de la ligne.
» Résiste au gel et au soleil.

LIGNES PLASTIQUES

50 mm
Réf. 2091 01

Profil spécial semi-rigide a levres anti-
remontées. Eléments de jonction inox
invisibles garantissant l'alignement. Surface
antidérapante ajourée. Résiste au gel.

1 kit : 40 éléments de 3,65 m + 35 jonctions droites.

JONCTIONS ANGLES ET “T” (option)

Réf. 2094 01

16 éléments de jonctions pour angles et T de
50 mm. Option conseillée pour kit 2091 O1.

I KIT

Réf. 2095 01
Permet la réfection des 2 lignes de fond

de court.
6 éléments de 3,65 m.

LIGNE PLATE PLASTIQUE A CLOUS

Réf. 2640

Modele tres économique, simplifié pour
marquage des terres battues et schistes.
150 m bande striée, largeur 45 cm, profilée
et antidérapante a fixer avec 600 clous
cranteés fournis.

POSE LIENE ©

Réf. 2096
Appareil de pose pour préparer l'encastrement
rapidement, sans choc, aller-retour du profil.

Longeur 2,50m.

HE =
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ENTRETIEN ET RENOVATION

DEMOUSSAGE

01/ LIQUIDE DE DEMOUSSAGE

Produit liquide qui détruit les mousses,
lichens, algues apparaissant sur les courts.

[l s'agit d'une solution tres concentrée de
sels d'ammonium quaternaire.

Un traitement préventif annuel ou biannuel
est conseillé.

Dilution: 1 litre de produit pour 100 litres
d’eau. Pour un court, en traitement préventif
ou curatif, il faut prévoir 2.5 litres de produit.

Réf. 2760 05
Bidon de 5 litres.

Réf. 2760 02
Bidon de 25 litres.

',.j\l

02/ ARROSOIR ET SA RAMPE

Réf. 2760 11

Arrosoir 10 litres et sa rampe de 50 cm
de largeur, pratique et efficace pour un
épandage régulier.

03/ ULTRAMOUSSE

Réf. 2760 10

Nettoyant organique pour surface
impermeéables et surfaces poreuses.
Combine 2 acides organiques d'origine
naturelle qui agissent par contact et
permettent d'éliminer rapidement
mousses, algues et lichens.

Dilution: 10 litres de produit pour 100 litres
d’'eau.

AHI/VT,8/200/° 15
F/BYI260146/ PP

LES PEINTURES

LA PEINTURE ACRYLIQUE

Elle est destinée a recouvrir les courts.

Elle a été spécialement mise au point pour
les courts de tennis, les plateaux sportifs ou
les cours d'écoles et convient aussi bien en
extérieur qu'en intérieur.

Elle peut recouvrir des bitumineux a chaud

ou a froid, des bétons poreux, des résines ...

Le chargement avec de la silice micronisée
lui confere une excellente résistance a
I'usure et de bonnes caractéristiques
antidérapantes. La glissance sur sol sec

ou humide ainsi que la durabilité sont
conformes aux normes NF P 90-110.

QUANTITE DE PEINTURE
NECESSAIRE :
1 kg pour 5 m?/couche
Pour un court neuf :
300 kg (648 m? en 2 couches)

Terrain standard :
18 m x 36 m = 648 m?
Intérieur des lignes du court :
10,97 m x 23,77 m = 260 m?

d-dgl.‘ﬂ'l

PREPARATION AVANT PEINTURE

COURTS ANCIENS
Selon l'état et les anomalies constatées,
prévoir :
« un primaire d'accrochage pour
limiter I'effritement,
+ le mastic joint souple entre les
dalles béton ou en traitement
de fissures sur béton et bitume,
+ |le ragréage d'une zone dégradée.

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
Réf. 2641 PR2

Tres haute adhérence sur tous supports.
Consolide les fonds friables et I'adhérence
des gravillons qui s'effritent. Facilite la mise
en peinture dans les 24 heures. Bidon 20
litres monocomposant, consommation
200 m?2,

MASTIC JOINT SOUPLE

Réf. 2641 MA2

Mastic de liaison a utiliser comme joint de
retrait, joint souple étanche,

joint de dilatation. Lot de 10 cartouches
pour traiter environ 100 m de fissures ou
30 m de joint.

'12;;33 M""’"“"'

—

PEINTURE DU COURT

S'applique parfaitement sur béton, ciment,
enrobés bitumeux, résine.

+ Grande résistance a l'abrasion
+ Excellente adhérence sur tous supports sains
+ Séchage rapide, recouvrable apres
90 minutes
+ Mono composant acrylique prét a 'emploi
+ Anti-glissance
+ Sans odeur, diluable a I'eau
+ Application a la brosse, au rouleau
ou au pistolet airless

Court bicolore : prévoir par couche
3 pots de 20 kg pour le centre et 5 pots
pour l'extérieur du tracé de jeu.

Réf. 2642 B1

Pot 20 kg. Peinture coloris, vert clair (VC),
vert foncé (VF), bleu clair (BC), bleu foncé
(BF). rouge (RO).

.5 8 B N |
vC VF BC BF RO

. 23

v
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LES SGORES

Match ;ointer'
VISIT. LQ_CAL

01/ SCORE DE CHAISE

Réf. 2185

Adaptable sur toutes chaises par colliers inox
réglables fournis.

Chiffres pivotants sérigraphiés O a 7, renforces
et équipés d'anneaux iNox.

(hauteur 15 cm)

Manipulation par les joueurs ou larbitre de
chaise. Accessoires en alu et plastique. Noms
inscrits par feutre a sec (non fourni).

ACGESSOIRES (> 02/ MATCH POINTER

Ref. 2187 Modele a disques rotatifs.
1jeu de n”0 a7 pour score chaise. Lecture sur les 2 faces, & accrocher
au grillage ou a la chaise
Ref. 2188 darbitre. 2 crochets inclus.
1 lot de 12 nouveaux anneaux inox évitant la

Réf. 2192 01 M

rotation par le vent. .
Permet de rénover et d'améliorer votre score Chiffres H 8 cm - L 46 x H 65 cm.
de chaise. Réf. 2192 01 XL

Chiffres H12 cm - L 65 x H 95 cm.

20ppp 44400
QoeaQenoo
ClefefoYolclef el

I pupitre de commande

VERSION SANS NOM (L 1,46 M)

POINTS

Réf. 2741 modele intérieur
Réf. 2742 modeéle extérieur
Réf. 2743 option pieds a roulettes

03/ AFFICHAGE LED

Lisible a 60 m grace a ses grandes dimensions. Chiffres H 16 cm (LED). Luminosité réglable.
Livré avec cable secteur 220 V longueur 50 m et pupitre de commande filaire (8 m) ou
radiocommandeée. Poids 28 kg.

VERSION AVEC NOM (L 2,40 M)

P_u_st 1

Réf. 2741 AL modéle intérieur
Réf. 2742 AL modéle extérieur
Réf. 2743 option pieds & roulettes

MINI TENNIS

01/ MINI TENNIS AMOVIBLE

Réf. 2198 02

Modele élargi (74 cm) pour une meilleure stabilité. Ensemble composé de 2 poteaux acier polyester blanc,
1filet 6 m x 0,80 m, une barre transversale au sol composée de 4 tubes alu emboités les uns dans les autres assure
la stabilité de I'ensemble. Installation tres rapide, transport facile.

Réf. 2197
Filet seul (6 m x 0,80 m) pour Mini tennis.

MINT TENNIS FIXE

02/ MODELE A PLATINE
Réf. 2199 PL

2 poteaux acier 50 x 50 mm,
h 0,80 m. Platines 250 x 100 mm.

Ancrage par chevilles a expansion en

-

Treuil de traction a crémaillere.

2 barres de cadrage du filet.
Poids : 16 kg par paire.

03/ MODELE A FOURREAUX

Réf. 2199 FO

Méme modeéle, avec couvercles.
Hauteur totale 1,20 m + fourreaux h 40 cm.

acier @16 x h 80 et boulons M12 fournis.

. 2R
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LA RESERVATION

Tableaux |

13:00 | 14:D0

Badges

01/ TABLEAU DE RESERVATION DAILLOT

Réf. 2070 00

Réservation rapide par les joueurs
en toute sécurité au moyen de
photobadges nominatifs a clef.

Modele standard : 16 tranches horaires
delhallantde 7 ha23h/sur7jours.
Financement des tableaux + badges par
caution.

Dimensions : 1,42 m x 0,57 m en alu anodisé et
acier inox.

1 passe-partout + 1 clef de montage des badges
par tableau.

EN oPTION ()
Autres combinaisons possibles :

a la semaine, au jour le jour, horaires.

ACCESSOIRES (>

ETIQUETTES IMPRIMEES
ADHESIVES

Réf. 2072 09

Pour badges autobloquants :

INVITE (réf. IN). TOURNOI (réf TO),
EQUIPE (réf. EQ), PROFESSEUR (réf.
PR), ECOLE (réf. EC). Lot de 5.

CLEF DE MONTAGE DES BADGES
Réf. 207212

CLEF PASSE-PARTOUT
Réf. 2072 08

02/ TABLEAU DE STOCKAGE DES BADGES

Réf. 2070 035

Capacité 100 badges 140 x 25 cm.
PAIRE POTEAUX A SCELLER
Réf. 2070 05

Acier : hauteur 2,60 m, vert fonce.

PAIRE POTEAUX A PLATINE

Réf. 2070 06

Pour sols durs, vert fonce.
Platine de 25 cm x 25 cm. Hauteur : 230 m.

ACCESSOIRES ()

BADGES SANS CONTRE-PLAQUE
207200 A

Format L 37 x H 70 mm.
CONTRE-PLAQUE SEULE

2072 O7 AVEC ADHESIF
Préciser le coloris.

PHOTOBADGES AVEC CONTRE-
PLAQUE

Réf. 2072 00 (coloris contre-plaque a préciser)

C'est le badge de I'adhérent avec sa clef.

Livré avec 2 clefs et 1 contre-plague couleur
(13 coloris) pour la photo + étiquette porte-

nom fournie (5 coloris).

Un large choix de coloris. Pouvant étre changée
chaque année pout le contréle des cotisations.

A COMPLETER AVEC LA PANCARTE :

(voir p.30)

Réf. 2072 06 | I'acces des courts est réservé
aux membres du club ayant positionné leur
bagde sur le tableau de réservation.

03/ BADGES AUTOBLOCANT

Réf. 2072 05

Badge de couleur rouge ou bleue équipé d'un
clips pour mise en place sans clef, par simple
pression. Utile pour les invités et les locations
a I'heure. Ce badge est retiré du tableau
uniguement par les responsables du club.

1 HEURE Réf. 2072 01
L73xH70 mm.

2 HEURES Réf. 2072 02
L153 x H 70 mm.

3 HEURES Réf. 2072 03
L 230 x H 70 mm.

4 HEURES Réf. 2072 04
L308 x H70 mm.

5 HEURES Réf. 2072 005
L 383 x H 70 mm.

6 HEURES Réf. 2072 006

L 465 x H 70 mm.

Réf. 2881
Standard :
7h/8ha21h/22hsur7jours.
Format L. 87 cm x H. 85 cm.
2 badges par case.

Livré avec 1 passe-partout.

ACCESSOIRES (<)

VITRINE DE RESERVATION

Réf. 2883

Tableau ci-dessus équipé d'une
porte battante cadre alu + plexi
+ loquet de fermeture.

BADGE BB

Réf. 2880

Pour tableau aluminium

Réf. 2881. Modele en plastique
moulé avec photo pivotante.
avec serrure et 2 clés.

Numeéro gravé possible.
Format L. 45 x H. 46 mm

Coloris noir, beige, vert, rouge.

BN

04/ TABLEAU TOUT EN ALUMINIUM

BADGE CLUB EN
ALUMINIUM

Réf. 2882

Pour bloquer certains horaires
(professeur, école, compeétition)
Ref par format :

1 HEURE Réf. 2882 C1
2 HEURES Réf. 2882 C2
3 HEURES Réf. 2882 C3
4 HEURES Réf. 2882 C4

L HIa

v
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SPORTS

AUTOUR DU GOURT

Garage a veélo

Paillassons

|  Poubelles

GARAGE A VELD

01/ VELOPARK

Réf. 2670

Modeéle tres original en tube acier
laqué polyester. Fixation au sol des
2 patins. Capacité 3 vélos.

Possibilité de juxtaposer plusieurs Vélopark.
Longueur 60 cm.

02/ RANGE-VELO

Réf. 2669

Modeéle classique en acier zingué.
Fixation au sol possible par chevilles de
sécurité ( Réf. 2149 75 - voir page 13).
Longueur : 1,25 m. 4 places.

03/ PAILLASSON
Réf. 2674

Structure en résine inalterable aux intemperies.

L60cm x 138 cm.
Poids : 3,6 kg.

05/ BROSSE A CHAUSSURES

Réf. 2673

Modele stable et efficace.
L35 cm x| 28 cm. Poids : 1,3 kg.

04/ GRILLE GRATTE-PIEDS

Réf. 2180 02
Nouveau modele maille 20 x 20 aux

normes PMR.
Acier galvanisé a chaud format 65 x 35 cm.

CADRE AVEC PATTES DE SCELLEMENT

Réf. 2182 02
En acier galvanisé a chaud.

Réf. 2181 | Pour 'agrément de tous
grattez et tapez vos pieds sur la grille.
Merci.

A COMPLETER AVEC LA PANCARTE :

P —
_h.b-wav-u —
ExER 3
BExg E

06/ VITRINE D'AFFICHAGE

Réf. 2170 01
L 735 x H 995 mm

Pour reglements, informations, tournois. Cadre alu anodisé. Fond téle + 10 aimants.

Serrure intégrée. Capacité 9 formats A4. Modéle étanche.

Réf. 2174 01
L 525 x H700 mm
ldem ci-dessus en format réduit. Capacité 4 formats A4. Modéle étanche.

modéle avec ou sans pied

POUBELLE BALLE - SMALL

Poubelle avec couvercle pivotant, en polyéthylene,
® 45 cm. Recevant les sacs poubelles standards du
commerce. Fixation murale ou par 2 colliers inox
fournis. Réglable sur tout poteau ® 40a90oulouT.
Seau intérieur 20 litres.

Réf. 2200 01 BALLE JAUNE

Réf. 2201 BALLE VERTE
EN OPTION ()

Réf. 2138 Poteau a sceller H. 1M hors sol
Réf. 2320 Pied & platine

POUBELLE - MEDIUM

08/ POUBELLE POLYPROPYLENE
Réf. 2135

Anti UV. Fixation murale ou poteau. Couvercle

verrouillé par clé. Poids 5,3 kg. 50 litres.
L43cmxH78cmxP34cm.

09/ CORBEILLE TOLE

Réf. 2136
Fixation murale ou poteau. Fond ouvrant par

serrure. Coloris vert. Poids 8 kg. 30 litres.
L36 cm x H 55 cm.

POUBELLE - LARGE

Réf. 2207
Modele polyéthylene a poser au sol avec
couvercle amovible. 75 litres.

®46cmx H75cm.
Coloris : vert, jaune, bleu, rouge.

I N

POUBELLE - XLARGE

COLLECTEUR DE DECHETS

Réf. 2130 - MURAL
Acier galvanisé + polyester vert. Couvercle

assorti. Maintien du sac par ceinture néoprene.
Dim. 41 x 51 x H. 12 cm. 110 litres.

Réf. 2132 - SUR POTEAU ¢ 50 mm
A sceller au sol. H. 90 cm + scellement 40 cm.
Coloris gris. 110 litres.

N = .
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PLUS D'INFOS

Réf. 2305

Option plaque publicitaire disponible pour poubelle, nous contacter.
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LES PANGARTES

AVANTAGES :

PVC sérigraphié

Resiste aux intempeéries

4 colliers de fixation

Sur mesure possible

OO

LES PANCARTES

01/ Réf. 2477 70 05/ Réf. 2058 03 09/ Réf. 2058 09

35cmx25cm.

02/ Réf. 205810
35 cm x50 cm.

03/ Réf. 2072 06
35cmx25cm.

04/ Réf. 2058 02
42 cm x 35 cm.

45 cm x 20 cm.

06/ Réf. 2056 01 a 2056 09
20 x 30 cm. coloris vert

07/ Réf. 2828
35cmx25cm.

08/ Réf. 2058 01
50 cm x 35 cm.

42 cm x 35 cm.

10/ Réf. 2181
40 x 20 cm.

11/ Réf. 2058 04
50 cm x 25 cm.

12/ Réf. 2058 12
33cm x 20 cm.

13/ Réf. 2058 06
50 cm x 35 cm.

14/ Réf. 2058 05
30 x 45 cm.

PLUS D'INFOS

LES PANCARTES

Réf. 2058 00 Sur devis. Textes et graphismes, nous consulter.

S.V.P.
Aprés chaque heure de jeu
Veuiflez passer le balai

selon le schema
"ESCARGOT"
En commencant par ['extérieur
entrée réservée aux adhérents — N
i ' ont g [ accés des courts est réservé
bien pousser fa carfe dans aux membres du clib
te fecteur ayant positionné leur badge
%5 W perie A ; sur le tableau de réservation
REGLEMENT "TERRE BATTUE"
NE PAS UTILISER LE COURT PAR TEMPS HUMIDE Lé pirtde cha
€ Port ae chaissures
IL EST OBLIGATOIRE : de tennis est obligatoire.
.D'AVOIR DES CHAUSSURES "TENNIS TERRE BATTUE"
[DE PASSER LE AILET APRES CHAQUE PARTIE
JDARROSER LE COURT PAR TEMPS DE SECHERESSE n m n
- Le port de chaussures IMPORTANT
Weswic Cantuel Syptem de tennis est obligatoire.
ENTREE RESERVEE AUX ADHERENTS Une tenue correcte Le port de chaussures de
MUNIS DE LEUR CARTE. i )
e est souhaitée tennis & sen“lellef lisses
PASSER SIMPLEMENT CELLE-CI est obligatoire

Priere de laisser le court propre.

DEVANT LE LECTEUR. . _,n sur les courts intérieurn

Pour l'agrément de tous ENTREE RESERVEE
gratfez et tapez vos pieds AUX MEMBRES
| sur la grifle.  Merci n DU TENNIS CLUB n
Aot de Jaues, srine Pour *";{‘f @"’E:;{ Bien vouloir
de deposen votne lizence e maintenir la porte

daws le forte cantes

n temps de sécheresse n fermée a4 clé n

H =2
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LANGE-BALLES

Modéle haut de gamme
haly ;‘J! 'J,ﬁ ‘cy;

i I

TENNIS

TENNIS
gml'oi

Telecommande Tutor 4+

GAMME LOBSTER

(LANCE-BALLES SUR BATTERIE )

GAMME TENNIS TUTOR

( LANCE-BALLES SUR BATTERIE )

Appareils tres compacts et silencieux a rouleau rotatif. Possibilité d'ajustement de la longueur de balle, lob, volée. Indicateur sonore de

patterie vide. Indicateur de mauvais fonctionnement. Livré avec son chargeur.

01/ TENNIS TUTOR PROLITE
Réf. 2727

Capacité de 125 balles et vitesse maximum de

95 km/h. Réglage manuel de [I'élévation.
Autonomie:2 a3 h.

02/ TENNIS TUTOR 2
Réf. 2725

Capacité de 150 balles et vitesse maximum
de 135 km/h. Transport : le lance-balles est
équipé d'une poignée articulée et de deux
roulettes. Autonomie: 4 a6 h.

03/ TUTOR 4 PLUS PLAYER

Réf. 2729 01

Modele haut de gamme avec télécommande
multifonctions. 3 séquences programmables :

débutant / moyen / expert.

TENNIS TUTOR PROLITE TENNIS TUTOR 2 TENNIS TUTOR 4 PLUS PLAYER

Réf. 2727 Réf. 2725 Réf. 2729 01
Capacité balles 125 150 150
Vitesse maximale km/h 95 135 135
Vitesse minimale km/h 15 15 15

Intervalle d'éjection 2al5s 2al5s 2al5s
Dimensions H x L x I cm 30 x 51 x 50 30 x 51 x 50 51 x 51 x 50

Poids - kg 13 19 21

Télécommande non en option multifonctions
Oscillateur gauche-droite au hasard oui oui oui
Gauche-droite fixe programmable non non oui
Effet lift & slice non non oui
3 programmes non non oui

ELITE 1 ELITE 3 ELITE 4 ELITE 5LE
Réf. 2711 02 Réf. 2713 02 Réf. 2714 02 Réf. 2715 O2LE
Capacité balles 150 150 150 150
Vitesse Mini/maxi km/h 15/120 15/120 15/120 15/120
Intervalle d'éjection secondes 2/12s 2/12s 2/12s 2/12s
Dimensions - cm 63 X 42 x 49 63 X 42 x 49 63 X 42 x 49 63 X 42 x 49
Poids - kg 21 22 22 22

Télécommande en option

oui 2 fonctions oui 2 fonctions

oui 7 fonctions

oui 7 fonctions

Oscillation horizontale + hasard oui oui oui oui
Effets Topspin/backspin oui oui oui oui
Oscillation horizontale et verticale + hasard non oui oui oui
Balayage étroit large + profondeur non non oui oui
Programmes non non oui:3 oui:6+6
Gamme de lance-balles sur batterie rouleau 01/ ELITE 1 OPTION @
rotatif. Réf. 2711 02 Caractéristiques ci-contre.
Autonomie de 4 h environ. 02/ ELITE 3 05,/ OPTION TELI.ECOMMANDE
. o Réf. 2715 pour Elite 1
Nombreux effets de jeu aleatoires. Ré&F. 2713 02

Longueur de balles réglable.

Effets : topspin et backspin.

Stockage aisé, réceptacle des balles et
manche rétractable.

GCrandes roues.

Chargeur inclus.

Réf. 2718
Housse de protection pour Elite

Idem Elite 1 + oscillation horizontale et
verticale et aléatoire.

03/ ELITE GRAND SLAM 4

Réf. 2714 02

Fonctions innovantes. 3 sequences
préprogrammeées de 6 balles.
Tableau de bord a touches sensitives.

04/ ELITE GRAND SLAM 5LE

Réf. 2715 O2LE

Modele haut de gamme. Tableau de bord
sensitif avec la représentation du court. 6
programmes de 6 balles préenregistrées + 6
programmes de 6 balles & composer
soi-méme sur les 18 lancers possibles.

Option télécommande 2 fonctions.

Marche arrét du débit de balles et de

l'oscillation.

06/ OPTION TELECOMMANDE
MULTI-FONCTIONS

Réf. 2716 pour Elite 3

Option télécommande lobster 3.
Marche, arrét, oscillation, hasard,

2 lignes, vitesse, débit et effets de balle.

07/ OPTION TELECOMMANDE
MULTI-FONCTIONS

Réf. 2717 pour Elite 4 et 5LE
Marche, arrét, oscillation, hasard,

2 lignes, vitesse, débit et effets de balle.

N (23 e
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AMASSE BAL

01/ PANIER RAMASSE-BALLES

Réf. 2211 02

Capacité 90 balles. Vert. Modele metal.
GCamme classique de fabrication
francaise. Modele équipé de couvercle

et de roulettes. Pieds a verrouillage
automatique.
Stockage a grande hauteur 61 cm du sol.

02/ PANIER RAMASSE-BALLES

Réf. 2609

Capacité 75 balles. Modele plastique.
Modele avec couvercle et roulettes.
Corps plastique. Pieds rabattables a

verrouillage manuel.
Hauteur de stockage 50 cm du sol.
Livré démonté.

03/ CROCBAL
Réf. 2920

Agile et maniable, il récupere les balles en
un instant. Son panier amovible de grande

capacité (150 balles) peut étre placé en

position haute. Complément idéal d'une

machine lanceballes. 2 bras articulés
repliables pour le stockage

Dimensions largeur déployée 130cm, repliée

57 cm, longueur 120 cm, hauteur 105 cm,
poids 19 kg.

RADAR COURT ROYAL

Réf. 2780 06

Modele avec électronique apportant
précision et fiabilité. Placez-le juste derriere
le filet, servez et lisez immédiatement votre

vitesse de balle ! De 0 4199 km/h.
Précis, simple d’emploi, autonomie (4 piles LR14),

compact (L. 177 cm x 1. 18 cm x h. 6 cm), léger.

L’accessoire dont vous réviez enfin accessible ! Usage
football ou golf possible.

=Tretorn

TOURNAMENT

72 BALLES TOURNOIS

Réf. 2790 05
Carton de 18 tubes de 4 balles avec pression,
spéciale tournoi. 5,6kg.

=" stage2

=T Tetbtonw

BALLES ACADEMY ORANGE

Réf. 2783 05
Pour initiation, 50% plus lente qu'une balle
standard. Baril de 72 balles. 4kg.

BALLES ACADEMY VERTE

Réf. 2784 05
Pour perfectionnement, 25% plus lente
gu'une balle standard. Baril de 72 balles. 4,5kg.

BALLES XTRAINER

Réf. 2785 05
Pour lance balle et loisir adulte.
Baril de 72 balles. 5kg.

N (&R e
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MATERIEL PEDAGOGIQUE

CONES

Réf. 2762 40

Lot 12 cones. 4 couleurs.
hauteur 23 cm,

LANIERE

Laniere souple pour baliser le
terrain, délimiter des zones
d'activité. Matériau dense a poser
simplement sur le sol.

Réf. 276120/4
Rouleau 20 m, laniere rouge.

Réf. 276120/2

Rouleau 20 m, laniere jaune.

‘Iﬂl [ty ’ i |,l|1,-.'|ﬁ|‘
y

I Un nouvel ensemble d"accessoires ludiques et atirayants pour |'apprentissage
des plus jeunes mais aussi la préparation physique des plus grands.
Des outils pratiques pour améliorer Souplesse, motricité, détente et jeu de jambes.

PLOTS PERCES

Réf. 2814

Lot de 6 plots avec base triangulaire.
Tres stables. Percés de 16 trous pour
montage en 4 directions et 4 hauteurs
des multibarres + 1 percage du sommet

pour barre verticale.
4 couleurs : vert, bleu, rouge, jaune.
Hauteur 35 cm.

BAC DE STOCKAGE

Réf. 2767

Grand volume de rangement pour
tout le matériel éducatif, balles,
paniers ramasse-balles, kit Mini
tennis, etc. Couvercle pivotant.
Fermeture par cadenas (non fourni).

Poids : 31 kg. Capacité : 500L.
L. 115cm x . 77 cm x h. 105 cm.

CERCLES

Réf. 2801 36
Lot 4 cercles ¢ 36 cm 4 couleurs.

Réf. 2801 60
Lot 4 cercles ¢ 60 cm 4 couleurs.

I + SAUTS ALTERNATIFS -

PLOTS CONIQUES

Réf. 2762 04

Plots coniques 4 couleurs en plastique
souple @ 20 em. Version améliorée
multiposition pour recevoir une barre en

partie haute.
Lot 40 plots avec support de stockage.

v
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KIT DE CLOTURE NORMALISE

KIT STANDARD

Réf. 2885

-+ Galvanisé et plastifié vert RAL 6005.
+ 4 poteaux angles ¢ 60 mm.

+ 26 poteaux intermédiaires ¢ 60 mm.
+ 8 jambes de force.

6 rouleaux de grillage en 3 m HS simple
torsion maille de 45 mm, fil de 2.4 /2.9 mm
fluidisé vert en 18 ml.

+ 1 porte de 120 m x 2 m (dormant en
tube de 60 mm et porte en tube de
50 mm. remplissage panneau serrurier
maille carrée de 45 mm. fil de 5 mm).
Ensemble galvanisé a chaud avec serrure
LOCINOX, gache réversible, gonds galvanisés
a chaud réglables, canon européen 3 clés et
poignée aluminium.

« Accessoires de pose comprenant tendeurs
galvanisés a chaud, passe-fil avec pointe
inox, boucles inox a visser pour cable acier
gainé en partie basse (7 fils sur la hauteur),
fils de tension 2.4 /2.9 mm fluidisés, barres
de tension, agrafes a sertir..

Le kit hauteur standard est de 3 m hors sol.

Les poteaux ¢ 60 mm. supportent un
brise-vent sans ajouter de jambes de force.

NOS OPTIONS ()

Autres hauteurs : 350 m hors sol et 4 m
hors sol.

« Main courante : grillage hauteur 1 m en partie
centrale sur un grand coté. - POSE SUR DEVIS -

GRILLAGE

Réf. 2888
Le rouleau de grillage 18 m x H 3 m
Simple torsion maille 45 x 45. Plastifié

vert ¢ 2,4 /¢ 2,9 mm, galvanisé classe C
(hauteurs 3,50 et 4 m sur devis).

ACCESSOIRES () n

01/ TENDEURS A FIL

Réf. 2778

Lot de 10 tendeurs a fil. Pour la tension du
grillage. Laqués vert.

02/ FIL DE TENSION
Réf. 2777
© 3,6 mm, plastifié vert. Bobine de 100 ml.

SECURITE

Réf. 2829 80

1
60! 70!
1 1
—_ = = '
601 501
1 1

option1 | option 2

PORTES GRILLAGEES

03/ PORTE STANDARD

Réf. 2829 52

Passage libre L 120 m x H 2,05 m. Cadre et
bati en tube ¢ 60 mm. Remplissage treillis
soudeé fil ¢ 4mm. Tringles d'attache grillage.
Modele réversible. A sceller. Serrure Locinox
standard. Plastifie vert RAL 6005.

EN OPTION ()

Réf. 2829 80 SERRURE JACOT
Serrure encastrée galvanisée - Entraxe
des fixations 120 mm. Entraxe pene
poignée / péne serrure 45 mm. Sens
réversible droite / gauche. Poussant /
Tirant. Entierement inoxydable.

Avec canon européen + 2 clés. Dimension
du cadre de porte rond ou carré a préciser.

Réf. 2829 90 (option1) & Réf. 2829
91 (option 2) SERRURE LOCINOX
Serrure encastrée alu moulé. Entraxe des
fixations 140 mm. Sens réversible droite
/ gauche. Poussant / Tirant. Entiérement
inoxydable. Réglable pour cadre ¢ 40 a
® 60 mm. Avec canon européen + 2 clés.

AVEG ET SANS CONTROLE D'ACCES

SECURITE

04/ PORTE BOITIER A CARTE
PERFOREE

Réf. 2829 62 (serrure non comprise)

Modele idem ci-dessus avec la soudure
du boitier serrure a carte perforée dans
la porte. Plastifié vert. Livré prét a sceller.

SECURITE

i
5 B e L

05/ PORTE + BOITIER MCS
EXTERIEUR

Réf. 2829 72 (serrure non comprise)
Modele idem ci-contre avec la soudure
des 2 boitiers MCS dans la porte et le

bati. Plastifié vert. Prét a sceller.

EN OPTION (X)

Réf. 2820 (01/H/B/BH) La serrure
doit étre commandée séparément.

(voir p. 48)

v

S3140d 13 3dN101D 1IA



lﬂ] Wpunrs

M0JJo

Vidéo et logiciel de statistiques du match

CONGCU POUR

O,
O,
@

Progresser tout en s'amusant

Compatible tout niveaux

Des statistiques et une vidéo automatisée

Qu'on fasse des balles en famille, ou des gammes en compétition,
se Pevoir est a a fois fun et instructi !

ANALYSEZ LES PHASES DE JEU,
ET RENVOYEZ LES POINTS ASSOCIES EN UN
CLIC !

PROGRESSER GRACE AUX
STATISTIQUES
Service : % 19¢ et 2°™e, vitesse ( Km/h), zones
Retour : % points gagnés/perdus, zones
Le jeu : zones jouées, coups droits/revers
Mental : balles de break obtenues/
concédées

Reégularité : nombre de frappes dans
l'echange

PROGRESSER GRACE A LA VIDEO

Pour chaque statistique, on peut
accéder a tous les points en vidéo qui la
concernent.

( par exemple, en cliquant sur le "% de ler
service', on peut retrouver tous les points
joués derriere la lere balle. )

UNE PLATEFORME SOCIALE QUI SE PARTAGE

Partagez vos meilleurs points sur les
réseaux sociaux et sur la page du club.

Commentez vos vidéo et vos statistiques,

et profitez ainsi d'un debrief contextualisé de
votre coach'!

Mesurez vous aux autres dans le tournoi
defi. Découvrez de nouveaux partenaires
dans votre club !

Naviguez dans la vidéo sans temps morts.

Passez au point suivant d'un simple clic !

3 MODES DE JEUX DIFFERENTS

MATCH, analyser sa vidéo et ses statistiques
en ligne.

JEU LIBRE, retrouver ses entrainements en
ligne.

REPLAY, utiliser la vidéo pendant les courts
en un clic.

- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

QU'EST-CE QUE LE PACK M0JJO ?

P

Une borne tactile
et une camera
Installées sur le court

Mat et
camera

qui analyse les matchs
en quelques minutes !

o+
=

Un logiciel

- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

mojjo.fr pour retrouver
ses stats, ses vidéos

et tout son club sur internet !

S'installe en une demi journée.

Prérequis : Raccordement via Wifi + Rac-

cordement éléctrique sur le court

M0JJO LITE

Uniguement pour l'interieur
ORDINATEUR TOUT EN UN
Ecran 20 pouces HD
Ordinateur et logiciel mojjo
sécurisation par antivol
MINI CAMERA
Full HD 60images/sec
Seulement 11x5em
MAT ALUMINIUM
Fixation murale
Rapidité d'instalation

M0JJ0 KIOSK

Interieur & exterieur
BORNE
Ecran 20 pouces HD
Ordinateur et logiciel mojjo
sécurisation par antivol
MINI CAMERA
Full HD 60images/sec
Seulement 11x5cm
MAT ALUMINIUM
Fixation a la borne

Rapidité d'installation

N = .
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LES MINUTEURS D'ECLAIRAGE

A cartes | A jetons

| A piéces

MODELES A JETONS

MINUTEUR MONNAYEUR pour commande d'éclairage. Cet appareil établit le courant
pour une durée réglable de 5 a 180 minutes par introduction des jetons spéciaux. Cumul de
pieces possible. Présignalisation sonore 5 minutes avant la fin de la période par buzzer fourni.

ACCESSOIRES ()

Réf. 2755 02 - Modeéle inox 220 Volts, jetons 3 cannelures ¢ 27 mm.

el el  REf 2757 - Lot 100 jetons 3 cannelures ¢ 27 mm.

927

== Réf. 2755 08 - Modele inox 12 ou 24 \olts, jetons simples ¢ 22 mm.
55“".;5‘35 o I Réf. 2757 05 - Lot 100 jetons simples ¢ 22 mm.
‘ 222 ‘
Autres modeles de jetons sur demande.
B L & O R |

MODELES MULTIFONCTIONS A JETONS ET/0U PIECES ET/0U CARTES A PUCE

Nouvelle gamme pilotant de 1 a 8 fonctions. Pour un court, chaque utilisation (éclairage,
présignalisation sonore, chauffage) utilise une fonction. 1 seul minuteur 8 fonctions permet de
gérer par exemple I'éclairage de 4 courts avec présignalisation sonore ou 8 courts sans sonnerie.
Large offre adaptée a chaque cas :

+ modeélesal1/2/4/6 ou 8 fonctions,

+ commande par jeton et/ou piéces de monnaie et/ou cartes a puce rechargeables,

* modéles multi piéces acceptant jusqu’a 8 types de piéces ou jetons différents,

+ anciens modeéles de jetons réutilisables.

N'hésitez pas a nous consulter pour un devis précis.

Réf. 2759 XX - Minuteur multifonctions
Réf. 2759 CA - Carte a puce
Réf. 2759 CH - Chargeur de cartes

COMMANDE D'ECLAIRAGE SANS PAIEMENT

En complément de vos contrdles d’acces.

- PAR CARTE PERFOREE voir en page 47 I'unité de commande a distance Réf. 2479.

- PAR CARTE A PUCE voir en page 45 : 1 lecteur de carte + 1 unité de gestion.

Dans chaque cas, le circuit de commande a distance doit étre complété par un relai (non fourni)
délivrant la puissance.

MONECLIC

COMMANDE LES FONCTIONS

éclairages

chauffage

Accés payant ou gratuit

L'ENSEMBLE DES PARAMETRES ET AVANTAGES
REGLABLE PAR L'ADMINISTRATEUR :

® Evite la manipulation de jetons, comptage et vandalisme.

® Durée de la fonction de 1 seconde a 9999 secondes.

® Nombre de points ou droits charges :
(Ex. 5,10, 20 : heures ou accés). Les cartes peuvent étre de valeurs différentes.

® Valeur de la fonction :

® Différentes cartes a puce ou Mifare sont possibles.
- NOUS CONSULTER -

MONECLIC

Ensemble avec logiciel intégré. Alimentation 24 Volts continus.
Sortie par 1 contact sec vers le service. Ensemble sous boitier
meétallique avec couvercle amovible a clé pour accéder aux
parameétrages.

Réf. 2751
Avec son logiciel. Sans l'alimentation 24 V. Avec 2 cartes
LY Administrateur. Monéclic format ¢ 230 mm x H 70 mm.

>} Réf. 275110
J Alimentation 220 Volts / 24 V continus avec cordons 220 V
4 et fiche de liaison Monéclic.

CARTES A PUCES

Réf. 2751 50
Lot de 50 cartes a puce pré formatées pour Monéclic
et rechargeables.

Réf. 2751 25
Lot de 25 cartes a puce pré formatées pour Monéclic
et rechargeables.

Utile quand plusieurs Monéclic sur un méme site délivrent des services différents.

® Un seul Monéclic peut piloter plusieurs éclairages si nécessaire.

N (S e
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PLUS D'INFOS

Les cartes a puce sont chargées en points ou droits par le responsable avec une carte <administrateur»
sur le Monéclic. L'introduction par l'utilisateur de la carte préalablement chargée enclenche
le service et débite la carte.




LES CONTROLES D'ACCES

Serrure par CARTE A PUCE de proximité MCS (Magic Control System)
Systeme MCS comprenant un lecteur de proximité pour carte a puce
et une électronique intégrée qui pilote une gache électrique ou une
ventouse électromagnétique. L'électronique et le lecteur sont intégrés
dans un boitier métallique fixé au niveau de la serrure.

Serrure par CARTE PERFOREE (détail pages 47)
Systeme d'ouverture meécanique sans électricite,

L'ouverture de la porte se fait par insertion d'une carte perforee.

Serrure a code intelligent (détail page 571)

Dans cette version, le membre recoit un code qui lui est propre.

A ce code sophistiqué, sont rattachées toutes les informations liees
au|_grojt d'acces : membre, portes autorisées, horaires, Limite de
validité..

L'administrateur geneére |le code et le transmet a l'adhérent

(papier, mail, sms..) qui doit composer ce code sur un clavier pour
pénétrer sur le court.

Fourniture de porte
grillagée complete
avec serrure intégrée
\oir - page 39

——
Poussant Poussant Tirant Tirant
Gauche — Droite Gauche Droite

SENS D'OUVERTURE DES PORTES (& joindre & votre commande)

- MONTAGE DES SERRURES ET PRESTATION COMPLETE CLE EN MAIN GRACE
A UN RESEAU DE POSEURS, NOUS CONSULTER -

< >

lecteur
apprentissage

CENTRALE

Porte 1 Porte 2 Porte 3 Porte 4

220V

| 12 volts

INSTALLATION M.C.S CENTRALISEE

SUR DEVIS.

En dehors des installations
décrites ci-dessus proposant des
systemes autonomes, porte par
porte, nous réalisons également
des installations centralisées.

MONTAGE DES INSTALLATIONS
DE CONTROLE D’'ACCES

Grace a un réseau de poseurs nous
pouvons assurer une prestation clé
en main intégrant, suivant les cas,
la soudure, l'installation électrique,
le cablage, les tests et la formation
des utilisateurs. Nous consulter.
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+ LES CARTES PEUVENT EGALEMENT ETRE FOURNIES VIERGES OU PERSONNALISEES AVEC LOGO ET TEXTE SPECIFIQUE. NOUS CONSULTER.

NOS OPTIONS DE CARTES

Chague adhérent est muni d'une carte a
puce avec antenne intégrée. Du format
d'une carte de crédit (54 x 86 mm),
elle est rigoureusement incopiable et
d'une durée de vie illimitée. En version
standard, les cartes sont fournies
imprimeées recto "Magic Control System”
avec une numerotation des membres.
Le verso peut recevoir une publicité, un
reglement intérieur..

01/ CARTE A PUCE

Réf. 2824
Lot de 40 cartes MCS. imprimées
numMerotees.

Réf. 2825
Carte vierge a l'unité.
02/ SUR MESURE Wil

Réf. 2824 01

Lot de 40 cartes sur mesure,
personnalisées avec votre logo et le
nom de votre Club. Sur devis.

A COMPLETER AVEC LES PANCARTES :

Réf. 2477 70

03/ LIBRE ACCES

Réf. 2826

Carte ‘libre acces” M.CS. imprimée
numeérotée. Elle permet de déverrouiller
une serrure pour un temps indéeterminée
par simple passage devant le lecteur.
Un second passage rétablit le contrdle

d'acces habituel. A utiliser lors d'un
tournoi, par le permanent, le gardien ou
les éducateurs durant les lecons. Carte non
disponible sur la version avec historique.

Entrée réservée aux adhérents munis de leur carte perforée bien pousser la carte dans le lecteur garder la porte fermée Merci.

Réf. 2828

Magic Control System Entrée réservée aux adhérents munis de leur carte. Pour ouvrir, passer simplement celle-ci devant le lecteur.



- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

1/ LES SERRURES A CARTES PERFOREES

Permet Ie controle d'acces sup :

courts couverts, courts extérieurs et locaux techniques.

1

NON FALSIFIABLES

Carte non falsifiable..

LE REMPLACEMENT ANTI FRAUDE

Permet d'eviter les fraudes d'adhérents

grace a un meilleur contréle des cotisations.

o

CARTE UNIQUE

Un modele de carte commun a tous
pour plus de simplicité.

- MONTAGE DES SERRURES ET PRESTATION COMPLETE CLE EN MAIN GRACE

2

SANS ELECTRICITE

Cette solution ne necessite pas de
branchement éléctrique.

f

SECURISE

Pas de mémorisation
d'information sur la carte.

CARTE CODE

changeable tres facilement et
rapidement par vos soins.

A UN RESEAU DE POSEURS -

01/ EXTERIEURE A DEVERROUILLAGE

Réf. 2476 67

Serrure fournie avec son boitier
meétallique prét a étre soudé dans

la porte existante. Adaptables sur
toutes portes grillagées et métalliques,
nos serrures Ne nécessitent aucune
installation électrique, cablage ou pile.

S'adapte a tout sens d'ouverture des
portes, a préciser a la commande.

02/ LECTEUR DE CARTE PERFOREES

Pour portes vitrées, barre antipanique ou
commande d'éclairage :
Dim.L105 x 190 x P 75 mm

« (A)1 transformateur 220/12 volts
Réf. 2829 01 ou version
RAIL DIN Réf. 2829 00

. (B)1 boitier lecteur de cartes avec
microcontact Réf. 2479

+ (C)1gache électrique selon demande,

S .

~
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MISE EN SERVICE ET CARTES

Quvrir le capot noir situé coté intérieur

du court a laide de la clé ( F) livrée

avec la serrure. Introduire la carte code
(D) et refermer le capot. La serrure est
programmeée. La porte souvre avec la carte
Adhérent ( E ) par l'extérieur du court.

CHAQUE LOT DE CARTES PERFOREES
EST LIVRE AVEC LES CARTES CODE POUR
LES SERRURES.

. CARTE PERFOREE SIMPLE
Réf. 2477 Carte perforée (E)
idem réf. 2477 10, mais sans numérotation.

- CARTE PERFOREE NUMEROTEE
Réf. 2477 10 Carte perforée (E )

1 fleche indigue le sens d'introduction, sa
couleur est un repere annuel, pour toute
commande préciser : modele identique

a linitial (année précédente) ou différente.
Dimensions : 8,5 cm x 4,5 cm. Emplacement
photo ou logo. Estampage de 6 numéros, hauteur
8 mm sur chaque carte (chiffre a préciser).

PLUS D'INFOS

Fourniture de porte grillagée compléte avec serrure intégrée - page 39




- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

2 / LES SERRURES MAGIC CONTROL SYSTEM (M.C.S)

Permet Ie controle d'acces sup :

courts couverts, courts extérieurs et locaux techniques, guesthouse
a souder ou a poser.

1

SECURITE
Impossible a neutraliser.
Sans lecteur, une solution aux problemes
des entrées non controlées.

SUR ALIMENTATION OU BATTERIE
Une simple alimentation électrique 12 volts
suffit (alternatif ou continu).

Ou sur batterie.

o

DES FONCTIONS MAITRISEES

activation /désactivation des cartes adhérent,
gestion horaire personnalisée par groupe

d'adhérents, définition des périodes de validité,
statistiques disponibles : par porte, par adhérent, ...

Ce concept de contréle d'accés est équipé d'un lecteur de proximité sans contact : le simple

2

SIMPLICITE
[l suffit de passer une carte devant
le lecteur pour ouvrir la porte.

f

SA FIABILITE
Durée de vie illimité.

Méme lors d'une coupure d'alimentation
de longue durée tous les badges sont
gardés en mémoire par les serrures jusqu'au
retour du courant.

UNE MUTLITUDES D'OPTIONS

Pour mieux correspondres a vos besoins.
Exterieur ou interieur.
A visser ou & souder.
Historiqgue, standard ou centralisé.

passage de la carte a puce devant le boitier autorise I'acces du détenteur d'une carte valide.

- MONTAGE DES SERRURES ET PRESTATION COMPLETE CLE EN MAIN GRACE
A UN RESEAU DE POSEURS -

SIMPLE ET FIABLE, CEST LARME ANTIVANDALISME ET LA SECURITE ASSUREE.

“MAGIC CONTROL SYSTEM® EXISTE EN 2 GAMMES :

VERSION EXTERIEURE A SOUDER pour portes grillagées
de courts de tennis et terrains de sports, portes mécanosoudées
de salles couvertes, portails et clotures.

VERSION INTERIEURE avec lecteur mural déporté et boitier
de programmation sous clé, pour toutes portes en bois, alu, PVC,
vitrées ou non : club-house, salles de réunion, locaux techniques..

- DIFFERENTES SOLUTIONS INTEGREES AUX BOITIERS NOUS CONSULTER -

i

VERSION EXTERIEURE

A SOUDER

Réf. 2820 01 et 2820 H
L'ensemble M.CS. se compose de
2 boitiers métalliques, 'un au cadre de la porte, l'autre au bati fixe.

Le boitier "porte” est equipé de

2 poignées : l'une fixe du coté extérieur, l'autre battante du coté
intérieur.

Une carte “libre acces” est fournie avec chaque serrure.

Le clavier de programmation est place a l'intérieur du boitier “bati".
Il 'est accessible de lintérieur du terrain au moyen d'un portillon
avec clé de sécurité. Les instructions de programmation, tres
simples, sont inscrites au dos du portillon.

Une corniére anticrochetage assure la protection totale du péne et

de la gache électrique.

VERSION INTERIEUR

KIT M.C.S. VERSION CLUB HOUSE

Réf. 2822 06 ¢t 2822 06 H

Pour une pose simplifiée sur porte bois, alu ou vitrée, nous
conseillons une poignée avec ventouse intégrée.

LE KIT COMPREND :

+ 1 lecteur de proximité sous capot inox antivandalisme a fixer
en appligue prées de la porte a commander. Vis de fixation
spécifiques et clé spéciale fournies. (Option boitier intégré possible).
Dimensions : 97 x 76 x 19 mm.

-+ 1 boitier de programmation sous capot métallique fermant a
clé a placer a l'intérieur du local.
Forme cylindrique : ¢ 230 mm x profondeur 70 mm.

+ 1 poignée bandeau hauteur 40 cm avec ventouse force 400 kg
intégrée.

PLUS D'INFOS

Si besoin nous pouvons Nnous adapter a des portes équipées de barre anti-panique

N S e

~
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3 / GONTROLE D°AGCES PAR CODES INTELLIGENTS

Permet Ie controle d'acces sup :

courts, vestiaires, club house, site...

1

ADAPTABLE A VOS BESOINS

Peut fonctionner avec la reservation.
( Balle jaune, ADSL Tennis..)

J

SECURISE

Consu anti vandalisme.

o

SUR ALIMENTATION OU BATTERIE
Une simple alimentation électrique 12 volts
suffit (alternatif ou continu).

Ou sur batterie.

- MONTAGE DES SERRURES ET PRESTATION COMPLETE CLE EN MAIN GRACE

2

CODE INTELLIGENT

Possibilité de créer des codes temporaires.

A

POSE SIMPLIFIEE

Pas de soudure, fixation par vis.
Peu de modifications sur la porte.

UNE LARGE GESTION

Permet egalement la gestion
de l'eclairage.

A UN RESEAU DE POSEURS -

- SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

CONTROLE D°AGGES PAR CODES INTELLIGENTS

TOUTE L'INTELLIGENCE SE TROUVE DANS LES CODES INDIVIDUELS

o @

Un code intelligent est propre a chaque usager. Il a une durée
de vie variable de 1 an (adhérent a 'année) a 1 heure (location
horaire). Le logiciel fourni sous licence ou accessible par
internet génere des codes d'acces selon les droits souhaités :

+ Tranche horaire d'acces réduite (fermé la nuit par exemple)
Seul un code valide sur la période permettra l'ouverture.

01/ CLAVIER A CODE INTELLIGENT POUR PORTE
GRILLAGEE

Réf. 2911CYL

Systéme sans aucun cablage, autonome a piles. Le clavier a
code communique par radio avec le cylindre électronique
de la porte qui se monte a la place de l'ancien barillet.
Sortie libre. Le clavier est fixé sur le bati de la porte (équerre
spécifique + visserie fournies) ; il est étanche et anti vandalisme.
Boitier inox ou PVC. - SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

02/ PORTIER A CODE

Réf. 2911EL

A la saisie d'un code valide sur la période autorisée, le portier
déclenche l'ouverture d'un systétme de fermeture électrique
(gache, ventouse). Le systéme nécessite une alimentation 12 /
24 VAC. Le portier permet aussi la gestion des éclairages par
code commun au contrdle d'acces.

Boitier inox ou PVC. - SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

03/BEQUILLE ELECTRONIQUE A CODE POUR PORTE
INTERIEURE

Réf. 2911IN

Systeme  sur piles pour les vestiaires, les bureaux... A la saisie
d'un code valide sur la période, I'usager pourra ouvrir la porte
en appuyant sur la béquille. L'usage des clés mécaniques peut
étre conserve. - SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

EN OPTION (X)

04/ CLES INFALSIFIABLES ET INVIOLABLES :

Nous pouvons vous proposer une solution de remplacement
simple de vos barillets de portes de tennis par des cylindres
inviolables (sans orifices et sans pénétration de clé).
L'ouverture est obtenue par une clé porteuse dun code
magnétique qui actionne les éléments mobiles du barillet
sans contact mécanique. La clé a codage magnétique
ne peut étre copiée ce qui sécurise les accés aux courts.
+ SUR DEVIS NOUS CONSULTER -

Pl_“s n'lNF“s Il est possible de coupler le contrdle d'accés par codes intelligents et les différents
systemes de réservation par internet (Balle Jaune, Adsl Tennis, Tennis Résa,...)

HE =
9
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l W Jouez la sécurite |
oL = Equipez vos poteaux de

protections amortissantes

PH“TEBTIUN DES P“TEA"X DESCRIPTIF TECHNIQUE

. g5

. H 2 2 MOUSSES UTILISEES
Salles de sport | Aires de jeux | Cours d’école Plyetene (PE) &0 20 5 40 mm.
longue durée de vie
- Polyéther (PO) densité de 20 a 60 kg/m® v
AVANTAGES et ep 50. a 300 mm.

REVETEMENTS UTILISES
- Tissu enduit expansé
- Bache PVC trés résistante.

Pour tous matériaux (bois, béeton, méetal)
& fixation facile ( collage, lacet, scratch)

Large gamme de coloris

@ Epaisseur, densité et qualité de la mousse n n n

XNV3LOd S3Ad NOILD3I104dd V1

interne et du revétement externe au choix

Sur mesure possible

Classement M2 ou M1 sur demande

PROTECTION POUR POTEAUX

Hauteur 2m, vendu par paire.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

01/ SECTION CARREE POUR POTEAUX 02/ SECTION CARREE POUR POTEAUX 03/ SECTION RONDE POUR POTEAUX

— DE BASKET DE VOLLEY BALL DE VOLLEY BALL
. ) ) Réf. 2900 Réf. 2900 Réf. 2900
+ Protection Qes IPN et lamelles colleés Pour poteaux de section carrée : Section carrée pour poteaux ronds de diamétre  Section ronde pour poteaux de diamétre
- Poteaux saillants toutes formes 80 a115 mm, dimensions extérieures 200 x 200 mm. 80 a 115 mm, dimensions extérieures 200 x 200 mm. 100 a 115 mm, dimensions extérieures diamétre
- Poteaux de préau d'école, aires de jeux 100 & 115 mm, dimensions extérieures 400 x 400 mm. 215 mm.

- Protection de pylones d'éclairage, de
poteaux de basket, etc.

Détail

d'un lacage

de fixation - TOUS FORMATS SUR DEVIS NOUS CONSULTER -
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- DELAI DE 4 SEMAINES ENVIRON
POUR LES BANCS VESTIAIRES.

LES UESTIAIRES

I Innovez ! Offrez & vos adhérents des casiers vestiaires en libre-service !
. MODELES 6 CASIERS & AUTRES DISPONIBLE SUR DEVIS -

CASIERS DE VESTIAIRES

Robustes en tole soudée.

2 casiers par colonne.
H.180 cm. P.50 cm.
8 coloris RAL au choix.

- STANDARD LARGEUR 30 CM
(passage 25 cm)

Réf. 2840 MO

4 casiers avec 4 monnayeurs

Réf. 2840 CA/CL
4 casiers pour cadenas (CA) ou clé (CL).

+ CONFORT LARGEUR 40 CM
(passage 35 cm)

Pour le stockage de barils de balles ou

BANCS VESTIAIRES

Tube acier blanc ou noir.

Profondeur 1 face 33 cm, 2 faces 64 cm.
Lames 125 x 30 mm, hétre verni ou PVC
blanc - vert - rouge.

4 longueurs : 1,50 m, 1,80 m, 210 m, 2,40 m.

Nombreuses combinaisons.

Réf. 2851 MP Simple face.
Avec patere et porte-paquets. Fixation
murale.

de paniers.

Réf. 2841 MO BAN[:S MUHAI‘
4 casiers avec 4 monnayeurs.

Réf. 2841 CA/CL Réf. 2863 M

4 casiers pour cadenas (CA) ou clé (CL).

DECOUVREZ NOS SYSTEMES
DE FERMETURES SUR MESURES

01/ LIBRE-SERVICE PAR
MONNAYEUR A CLE PRISONNIERE
1 euro permet le verrouillage de la porte
et libere la clé le temps d'utilisation du
casier. Piece récupérée au départ.

4 casiers par court suffisent a votre
équipement, quel que soit le nombre
d’adhérents !

02/ PAR CADENAS (non fourni)

03/ PAR CLE

I - DOCUMENTATION
COMPLETE SUR DEMANDE

Uniguement fixé au mur.

Réf. 2863 S
Fixé au mur et au sol.

PATERES

AVEC PORTE-PAQUETS MURAL
Réf. 2872

S3dIVILS3IA S31
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BADMINTON ET VOLLEY

Filets | Poteaux

BADMINTON

FILETS

01/ Réf. 2936
Filet badminton de compétition. Avec

bandes velcro le long du poteau. Avec 3
ceillets + corde a chaque extrémité.

02 / Réf. 2935
Filet badminton d'entrainement.
20mm, Dim. 6,02 m x 0,76 m, 1 mm.

maille

03/ CHAISE D'ARBITRE

Réf. 430001

Marches anti dérapante, tablette écritoire,
2 roulettes pour un déplacement rapide.

Chaise d'arbitre

.r_|.—-'

Y

POTEAUX

Nos poteaux de badminton sont en acier,
plastifies blanc, carré de 40 x 40 mm.

04 / Réf. 2930
Poteaux de badminton loisir, avec embase de
20 kg par coté.

05 / Réf. 2931
Poteaux de badminton loisir, avec
2 contrepoids de 20 kg chacun par cété.

06 / Réf. 2932

Poteaux de badminton compétition avec
embase de 60 kg par cété. Protection de

caoutchouc pour ne pas

marquer le sol. Réglage en hauteur pour

jeu en fauteuil roulant.
A équiper impérativement avec le filet 2936.
Homologués FFBAD.

VOLLEY-BALL

FILETS

Nos filets sont en polyéthylene haute
densité, traité UV, tension par cable
en acier galvanisé ¢ 5 mm longueur
12,18 m, couleur noire.,

07 / Réf. 2955
Filet de volley ball entrainement, 9,5x1m, tressé
3 mm maille MS 100, bande haute blanche, et
bandes de coté.

08 / Réf. 2956

Filet de volley ball compétition, 95x1m,
tressé 3 mm maille MS 100, bande haute,
latérale et basse blanche.

=l

POTEAUX

Nos poteaux de volley ball sont en
acier, ¢ 90 mm, plastifié blanc, hauteur
réglable pour les joueurs minimes,
juniors, féminins et masculins = 21 m,
224 m, 235 m, 2,43 m. Tous les poteaux sont
livrés avec fourreau et couvercle. Option
sur demande : fourreaux et couvercle
spécialement congus pour salle de sport.

09 / Réf. 2950
Poteaux de volley ball entrainement, a
fourreau, tension par treuil a crémaillere
placeé cote filet.

10 / Réf. 2951

Poteaux de volley ball compétition, a fourreau,
tension par treuil a crémaillere placé coté
exterieur.

11/ CHAISE D'ARBITRE

Réf. 530001
Tablette écritoire, plateforme
intermediaire a 128 cm du sol.

< .
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HANDBALL ET FOOTBALL

Buts | Filets |

FILET FORME

01/BUT HAND 2 SCELLEMENTS

Réf. 720001

Conforme a la norme EN 749
Dimensions 3mx2m, 136kg

But en acier galvanisé de 80mm x 80mm
plastifié rouge et blanc (peint en 2 ton, pas

d’'adhésif), inclus la barre de liaison arriere.
Arceaux arriere en acier galvanisé carré de
30 x 30 plastifié.

Livrés avec crochets PVC pour fixation du
filet, ancrages, fourreaux et couvercles

ACCESSOIRES

r

FILET FORME

02 /BUT HAND MULTISPORT

Réf. 720002
3m x 2m, avec une partie supérieur pour un

panier de basket.
Hauteur du cercle de basket : 2m60 et 3mO05,

143kg. But a sceller au sol.

03 /BUT FOOT A SCELLER

Réf. 820001

Conforme aux normes EN 748. Nos buts
sont réalisés en tube rond ¢101,6 mm en
aluminium, finition plastifié blanc. Livrés avec
ancrages, fourreaux et crochets PVC pour la

fixation du filet. Dimensions 7,32m x 2,44m, 69kg.

04/ BUT FOOT TRANSPORTABLE
Réf. 820002

Conforme aux normes EN 748.

Nos buts sont réalisés en tube rond

¢101,6 mm en aluminium, finition plastifié blanc.

Les barres arrieres basses permettent de
stabiliser le but. Les jambes de forces et
oreilles sur le but sont en acier galvanisé,
plastifié vert.

Dimensions 7.32m x 2,44m, 140kg.

TR : TRAPEZOIDALE EN : EUROPEENNE

FOOTBALL

FILET ENTRAINEMENT TR

Réf. 810001

Filet entrainement tressé g3mm/maille
145mm

FILET ENTRAINEMENT EN

Réf. 810002

Filet entrainement tressé g3mm/maille
145mm

FILET COMPETITION TR
Réf. 810003

Filet entrainement tressé g3mm/maille
120mm

FILET COMPETITION EN
Réf. 810004

Filet entrainement tressé g3mm/maille
120mm

HANDBALL

FILET ENTRAINEMENT

Réf. 710001
Filet entrainement cablé épaisseur 2mm,
maille 120mm, 3kg.

FILET COMPETITION

Réf. 710002

Filet compétition tressé épaisseur 3mm,
maille 100mm, 2,6kg.

FILET BUT MULTISPORT

Réf. 710003
Filet pour but multisport en tresse PE
3mm vert foncé, maille 45mm, 3kg. Sans toit.

FOOTBALL

05/ MAT DE SUPPORT FILET

Réf. 850001

Jeux de 4 mats arriére pour support filets
en tube galvanisé ¢49mm. Livrés avec les
fourreaux. Hauteur totale 3m, hauteur hors sol
2m34, 32 kg.

06 / CONTREPOIDS POUR BUT
TRANSPORTABLE

Réf. 850002

Contrepoids a lester avec du sable (non
fourni). Le contrepoids est a fixer a la barre
arriére basse 1 jeu de 2 contrepoids par but.

07 /CROCHETS POUR ACCROCHE
FILET

Réf. 850003

Jeu de 40 accroches pour filets sur pelouse
naturelle, afin de sécurisé le filet au sol et
d'éviter tout passage du ballon sous ce
dernier, 1,8kg.

08 / TRACEUR DE LIGNES
Réf. 840002

Machine pour tracer les lignes de terrains de
sport en gazon / pelouse. Actionné par la roue

avant, capacité du réservoir 12L, 25kg.

Fanion & damier

Tube PAVC
-4 - (@34mm]

Manchon flexibie
en caoutchoue

09/ PEINTURE BLANCHE
Réf. 840001
Pot 10L peinture blanche 10kg.

10 / PIQUET CORNER

Réf. 850004

Jeux de 4 piquets de corner flexibles.
Hauteur Im50, 5,4kg.
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QUI SOMMES NOUS ?
Notre société sest intéressée au padel avant méme que ce sport de raquette ne se développe dans
I'nexagone. Cela fait maintenant 7 ans, que nous travaillons sur la fabrication et commercialisation de terrains
de padels. Au fil des années, notre expérience dans le monde du tennis et notre volonté de faire découvrir
le padel au plus grand nombre, a poussé notre centre de recherche et développement a crée une gamme de

NOTRE PADEL REPOND AUX NORMES SUIVANTES :

. Vitres : normes NF EN 12150-1/2 : NF EN 1279-6 ; NF EN 14449
« Structure métal : normes EN 10219-1

«  Gazon:normes NF EN 15330-1
«  Eclairage : normes NF 12193

PADEL STANDARD

Notre modeéle standard se compose d'une
structure métallique en acier de 4m de
hauteur sur les fonds de courts et retours
latéraux, et de 3m sur les cotés. Les pieces
sont découpées au plasma HD afin d'avoir
une découpe parfaite au millimeétre pres.

Nos poteaux de structures ont une section de
50mm x 100mm avec une épaisseur de 2,5mm.

Une épaisseur de 2,5mm permet a la

padels afin de répondre a I'ensemble des besoins des mairies, des clubs de tennis et des particuliers.

Conforme @ la fédération internationale de padel

structure d'étre plus rigide et donc plus

solide, plus robuste.
Les poteaux sont galvanisé puis thermolaqué
(Epoxy cuite au four). Coloris au choix.

La fixation des poteaux au sol se réalise avec
un ensemble d'ancrage avec vis et boulons
en acier traité anti rouille. Les panneaux de
verre que nous utilisons sont des panneaux

de verre trempé de 3m x 2m et de 2m x 2m,
d’une épaisseur de 10mm.

Nos panneaux grillagés ont une maille de
50 x 50mm, épaisseur 4mm.

Notre gazon est un gazon synthétique de
fibre 12mm. Avec le marquage officiel des
lignes de jeu.

. =
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PADEL BOIS

fixations au sol sont en acier inoxydable.
Ce padel totalement innovant possede
les mémes caractéristiques qu'un padel
standard, Visuellement plus esthétique
et plus noble que l'acier, notre padel bois
peut étre installé en intérieur comme en
extérieur. Nous vous recommandons

Le bois est un produit esthétique et
écologigue qui sintegre élégamment
dans un environnement naturel.

Le bois utilisé est du méleze de section
120mm x 100mm pour la structure. Le

bois est traite, classé M2 classe 3 et résiste
parfaitement aux intempéries et au froid et

al'usure. Il offre une grande résistance
mécanique.

13dvd

Les platines de fixations au sol sont en
acier galvanisé a chaud, et les pieces de

cependant d'avoir une couverture de
terrain de padel si le terrain est en extérieur.

Notre modgle Prestige Bois est notre modéle haut de gamme, congu et fabriqué par
nos techniciens, nous sommes les seuls & le faire en France !
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